
 
 

 
Данный Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения руководителя ИЦ ООО «УралНИИстром» 
 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Уральский научно-исследовательский институт 

строительных материалов» 
(ООО «УралНИИстром») 

Юридический/фактический адрес: 454047, Челябинская область, г.о. 
Челябинский, вн.р-н. Металлургический, г Челябинск, ул. 

Сталеваров, д.5, стр. 5 
Испытательный центр ООО «УралНИИстром» (ИЦ ООО «УралНИИстром») 

тел: (351) 217-08-12; е-mail: lab@2170812.ru;  www.uniis.ru 
 

 
Проверка подлинности 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель ИЦ 
ООО «УралНИИстром» 
А. А. Габдрахманова 
03.10.2025 

 
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №3378/25 от 03.10.2025 

Основание для проведения испытаний Договор №56/25 от 28.01.2025 (Заявка №817/25 от 24.04.2025) 

Заказчик* Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОСТРОЙ" 
(ООО "ТЕХНОСТРОЙ") 

Адрес заказчика 
юридический/фактический* 

Челябинская обл., м.р-н Сосновский, с.п. Краснопольское, тер. 
Автодорога Красное Поле-Обход города Челябинска, км 7-ой, 
Здание 1 

ИНН/ОГРН Заказчика* 7448172397/1147448006155 

Дата поступления проб/образцов (№ 
регистрации в ИЦ) 08.08.2025 (831/2025) 

Место отбора; дата отбора проб/образцов* Челябинская область, Сосновский район, тер. Автодорога Красное 
поле-обход города Челябинска, 7-ой км. стр.1; 08.08.2025 

Наименование карьера* Щербаковское месторождение (в простонародье Краснопольский) 

Объект испытаний* (шифр пробы/образца 
в ИЦ) Щебень широкой фракции от 8 до 16 мм включительно (831.1/25) 

Дата проведения испытаний 13.08.2025-01.09.2025 

Результаты испытаний Приведены в таблице(ах) 2, 3 

 

mailto:lab@2170812.ru
http://www.uniis.ru/


 
Протокол испытаний №3378/25  от 03.10.2025 

 

27/23/13.01.2023  
Данный Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения руководителя ИЦ ООО «УралНИИстром» 

   лист 2, всего листов 8 
 

 
1 Дополнительная информация об объекте испытаний*: 
Щебень широкой фракции от 8 до 16 мм включительно. Акт отбора проб (образцов) б/н от 08.08.2025. 
 
2 Нормативный документ, устанавливающий требования к объекту испытаний: 
ГОСТ 32703-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. 

Технические требования, ГОСТ 33050-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 
горных пород. Определение реакционной способности горной породы и щебня (гравия) 

 
3 Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений (в 

таблице(ах) 2, 3 указаны разделы и/или пункты документа): 
 ГОСТ 33029-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. 

Определение гранулометрического состава., ГОСТ 33053-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 
Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, 
ГОСТ 33049-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение 
сопротивления дроблению и износу, ГОСТ 33030-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 
гравий из горных пород. Определение дробимости, ГОСТ 33054-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 
Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии), ГОСТ 33055-
2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания 
пылевидных и глинистых частиц, ГОСТ 33026-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий 
из горных пород. Определение содержания глины в комках, ГОСТ 33057-2014 Дороги автомобильные общего 
пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение средней и истинной плотности, пористости и 
водопоглощения, ГОСТ 33046-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. 
Определение наличия органических примесей в гравии и щебне из гравия, ГОСТ 8269.1-97 Щебень и гравий из 
плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического 
анализа, ГОСТ 33047-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. 
Определение насыпной плотности и пустотности, ГОСТ 33028-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 
Щебень и гравий из горных пород. Определение влажности, ГОСТ 33050-2014 Дороги автомобильные общего 
пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение реакционной способности горной породы и щебня 
(гравия) 

 
4 Адрес места осуществления деятельности:  
- 454047, РОССИЯ, Челябинская обл, г.о. Челябинский, вн. р-н Металлургический, г. Челябинск, ул. 

Сталеваров, д 5, строение 5 
 
5 Применяемые при испытаниях средства измерения и основное испытательное оборудование 

(приведены в таблице 1): 
 

 
Таблица 1 

Наименование, тип (марка), заводской и инвентарный № Сведения о поверке/калибровке/аттестации 
Весы лабораторные электронные  Pioneer, РА214С, № 

1281120450, № 17.1-11 
Свидетельство о поверке № С-ГА/02-04-

2025/424205329 до 01.04.2026 
Весы лабораторные ВК-600, № 037676, № 18.1-40 Свидетельство о поверке № С-ГА/02-04-

2025/424205319 до 01.04.2026 
Термогигрометр   ТГЦ-МГ4.01, № 1931, № 18.1-39 Свидетельство о поверке №С-ГА/16-09-

2025/465349775 до 15.09.2026 
Спектрофотометр  ПЭ-5300ВИ, № 53ВИ2031, № 17.1-25 Свидетельство о поверке № С-ГА/18-04-

2025/428834600 до 17.04.2026 
Секундомер механический  СОПпр-2а-3-000, № 5636, № 17.3-37 Свидетельство о поверке № С-ГА/14-01-

2025/402426740 до 13.01.2026 
Машина для испытания на сжатие                                                         

МС-1000, № 684, № 17.3-3 
Свидетельство о поверке № С-ГА/14-01-

2025/402688680 до 13.01.2026 
Весы неавтоматического действия AJ-6200CE, № 181243023, № 

18.4-128 
Свидетельство о поверке № С-ГА/02-04-

2025/424205326 до 01.04.2026 
Термогигрометр ИВА-6Н, № 7999, № 18.4-107 Свидетельство о поверке № С-ГА/11-02-

2025/409253609 до 10.02.2026 
Цилиндр с плунжером (Ø 75 мм) , № 9, № 17.3-31 Протокол периодической аттестации № 23-25 до 

04.06.2026 
Полочный барабан в комплекте с шарами КП-123, № 26, № 15.4-

148 
Протокол периодической аттестации №81-2025/70 

до 16.03.2026 
Линейка измерительная металлическая  (300 мм), № В 7425, № 

19.4-10 
Свидетельство о поверке № С-ДВЧ/17-04-

2025/429384271 до 16.04.2026 



 
Протокол испытаний №3378/25  от 03.10.2025 

 

27/23/13.01.2023  
Данный Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения руководителя ИЦ ООО «УралНИИстром» 

   лист 3, всего листов 8 
 

Наименование, тип (марка), заводской и инвентарный № Сведения о поверке/калибровке/аттестации 
Штангенциркуль цифровой двухсторонний с глубиномером 

ШЦЦ-1-300-0,01, № 62111536, № 19.4-12 
Свидетельство о поверке № С-ВДЧ/06-05-

2025/43092181 до 05.05.2026 
Электропечь сопротивления высокотемпературная лабораторная 

SNOL 8.2/1100, № 14995, № 19.1-41 
Аттестат № 527-2025/50 до 30.07.2027 

Цилиндр с плунжером (Ø 150 мм) , № 10, № 17.3-32 Протокол периодической аттестации № 24-25 до 
04.06.2026 

Секундомер механический  СОПпр-1в-3-000, № 6198, № 17.5-31 Свидетельство о поверке № С-ГА/14-01-
2025/402426741 до 13.01.2026 

Сито лабораторное  (16,0 мм), № 5, № 19.1-46 Сертификат о калибровке № К.564/1405/2025 до 
02.02.2026 

Линейка измерительная металлическая  (300 мм), № Г429, № 
19.2-4 

Свидетельство о поверке № С-ГА/04-02-
2025/407675925 до 03.02.2026 

Электропечь низкотемпературная лабораторная  SNOL 58/350, 
№ 17723, № 19.4-23 

Протокол периодической аттестации №86-2025/50 
до 02.02.2026 

Секундомер электронный Интеграл С-01, № 419311, № 20.4-135 Свидетельство о поверке № С-ГА/02-07-
2025/444637759 до 01.07.2026 

Сосуд мерный цилиндрический (с усиленным дном и ручкой) 5л 
СМ-5, № б/н, № 21.4-3 

Протокол периодической аттестации № 21-25 до 
26.05.2026 

Термогигрометр ТГЦ-МГ4.01, № 2192, № 21.4-32 Свидетельство о поверке № С-ГА/01-04-
2025/422585944 до 31.03.2026 

Термометр стеклянный лабораторный  ТЛ-2 №2 исп.1, № 95, № 
23.4-29 

Свидетельство о поверке № С-АВФ/17-01-
2023/217803104 до 16.01.2026 

Сито лабораторное РП-200-СН-В (яч. 1мм), № 6917, № 25.4-3 Свидетельство о поверке № С-АБУ/21-01-
2025/403749098 до 20.01.2026 

Сито лабораторное РП-200-СН-К (яч. 0,063мм), № 7278, № 25.4-
10 

Свидетельство о поверке № С-АБУ/18-02-
2025/410726039 до 17.02.2026 

Сито лабораторное РП-300-ПКв-Н (яч. 31,5мм), № 7286, № 25.4-
18 

Свидетельство о поверке № С-АБУ/18-02-
2025/410726028 до 17.02.2026 

Сито лабораторное РП-300-ПКв-Н (яч. 22,4мм), № 7287, № 25.4-
19 

Свидетельство о поверке № С-АБУ/18-02-
2025/410726029 до 17.02.2026 

Сито лабораторное РП-300-ПКв-Н (яч. 16мм), № 7289, № 25.4-
21 

Свидетельство о поверке № С-АБУ/18-02-
2025/410726033 до 17.02.2026 

Сито лабораторное РП-300-ПКв-Н (яч. 14мм), № 7290, № 25.4-
22 

Свидетельство о поверке № С-АБУ/18-02-
2025/410726034 до 17.02.2026 

Сито лабораторное РП-300-ПКв-Н (яч. 11,2мм), № 7292, № 25.4-
24 

Свидетельство о поверке № С-АБУ/18-02-
2025/410726037 до 17.02.2026 

Сито лабораторное РП-300-ПКв-Н (яч. 8мм), № 7293, № 25.4-25 Свидетельство о поверке № С-АБУ/18-02-
2025/410726021 до 17.02.2026 

Сито лабораторное РП-300-ПКв-Н (яч. 6,3мм), № 7294, № 25.4-
26 

Свидетельство о поверке № С-АБУ/18-02-
2025/410726023 до 17.02.2026 

Сито лабораторное РП-300-ПКв-Н (яч. 5,6мм), № 7295, № 25.4-
27 

Свидетельство о поверке № С-АБУ/18-02-
2025/410726025 до 17.02.2026 

Сито лабораторное РП-300-ПКв-Н (яч. 4мм), № 7297, № 25.4-29 Свидетельство о поверке № С-АБУ/18-02-
2025/410726026 до 17.02.2026 

Сито лабораторное РП-200-СН-В (яч. 1,6 мм), № 8638, № 25.4-
68 

Свидетельство о поверке № С-АБУ/29-07-
2025/450917408 до 28.07.2026 
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6 Результаты испытаний (приведены в таблице(ах) 2, 3) 
 

Таблица 2  
Объект испытаний (шифр 

проб/образцов в ИЦ) 
Определяемая характеристика 

(показатель) 
Ед. изм. Нормативный 

документ на метод 
испытания (раздел, 

пункт) 

Размер ячейки сита, мм 
31,5 22,4 16 11,2 8 4 

Щебень (831.1/25) 
Полный остаток на каждом 

сите % по 
массе ГОСТ 33029-2014 0,0 0,0 0,1 38,2 79,7 98,8 

Полный проход через сито 100,0 100,0 99,9 61,8 20,3 1,2 
Требования ГОСТ 32703-2014 к проходам через сито (марка 85/35) 100 98-100 85-100 25-80 0-35 0-5 

 
Таблица 3  

Объект испытаний (шифр 
проб/образцов в ИЦ) 

Определяемая характеристика 
(показатель) 

Ед. 
изм. 

Требования нормативных документов 
Документ, 

устанавливающий 
правила и методы 

исследований 
(испытаний) и 

измерений (раздел, 
пункт) 

Результаты 
исследований 
(испытаний) и 

измерений нормативная 
(проектная) 

документация 
(раздел, пункт) 

наименование 
характеристики 

(показателя) 

нормативное 
значение 

характеристики 
(показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Щебень широкой фракции от 8 до 
16 мм включительно  (831.1/25) 

Содержание зерен пластинчатой 
(лещадной) и игловатой формы 

% 

ГОСТ 32703-2014 п. 
5.3 

Содержание зерен 
пластинчатой 
(лещадной) и 

игловатой формы 

Для щебня 
группы Л15: 
Св. 10 до 15  

ГОСТ 33053-2014 п.7 10,7 

Сопротивление дроблению и 
износу 

ГОСТ 32703-2014 
п.5.5 табл.4 

Марка по 
сопротивлению 

дроблению и износу 
(потеря массы при 

испытании) 

Для щебня 
марки по 

сопротивлению 
дроблению и 

износу И4: Св. 
25 до 30 

ГОСТ 33049-2014 29,6 

Дробимость ГОСТ 32703-2014 
п.5.6, табл.5 

Марка по 
дробимости (потеря 

массы при 
испытании в сухом 

состоянии) 

Для щебня из 
изверженных 
горных пород 

марки по 
дробимости 

ГОСТ 33030-2014 12,5 
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М1000: Св. 11 
до 13 

Содержание зерен слабых пород ГОСТ 32703-2014 п. 
5.7, табл. 7 

Содержание зерен 
слабых пород 

Для щебня 
марки по 

дробимости 
М1000: Не 

более 5 

ГОСТ 33054-2014 2,2 

Содержание пылевидных и 
глинистых частиц 

ГОСТ 32703-2014 
п.5.9, табл.10 

Содержание 
пылевидных и 

глинистых частиц 

Для щебня из 
изверженных 
горных пород 

марки по 
дробимости 

1000: Не более 
1 

ГОСТ 33055-2014 0,2 

Содержание глины в комках ГОСТ 32703-2014 
п.5.10 

Содержание глины в 
комках Не более 0,25 ГОСТ 33026-2014 0,0 

Водопоглощение - - - ГОСТ 33057-2014 
п.10 1,90 

Средняя плотность 
г/см³ 

ГОСТ 32703-2014 п. 
1 Средняя плотность От 2,0 до 3,5 ГОСТ 33057-2014 п.7 2,56 

Истинная плотность - - - ГОСТ 33057-2014 
п.8.1 2,67 

Пористость % - - ГОСТ 33057-2014 п.9 4,0 
Наличие органических примесей в 

гравии (щебне из гравия) - ГОСТ 32703-2014 
п.6.3 

Содержание 
органических 

примесей 
Светлее эталона ГОСТ 33046-2014 

Отсутствие 
(светлее 
эталона) 

Общее содержание серы в 
пересчёте на SO₃ 

% ГОСТ 32703-2014 п. 
6.2 

Содержание 
сульфатов (гипс, 

ангидрит) и 
сульфидов, кроме 
пирита (марказит, 
пирротин, гипс, 

ангидрит и др.) в 
пересчете на SO₃ 

Не более 1,5 ГОСТ 8269.1-97 
п.4.7.1 0,16 

Массовая доля хлоридов 

Содержание 
галоидных 

соединений (галит, 
сильвин и др., 

включая 
водорастворимые 

хлориды) в 

Не более 0,1 ГОСТ 8269.1-97 
п.4.10.1 < 0,02 
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пересчете на ион 
хлора 

Насыпная плотность г/см³ 
- 

- - ГОСТ 33047-2014 п.7 1,50 
Пустотность 

% 

- - ГОСТ 33047-2014 п.8 41 
Влажность - - ГОСТ 33028-2014 0,01 

Реакционная способность ГОСТ 33050-2014 
п.9.2, табл.2 

Минимальное 
содержание 
минерала - 

кристобалит, 
тридимит 

кристаллические 
(расплавы, 

состоящие из 
кремнезема 
(материалы, 
полученные 

плавлением)), при 
котором возможна 
щелочная коррозия 

бетона 

1,0 

ГОСТ 33050-2014 

0,0 

Минимальное 
содержание 

минерала - кварц 
выветрелый 

деформированный 
(кварцевые 
витрофиры, 
кварциты, 
песчаники, 

вулканические и 
метаморфические 

кислые породы), при 
котором возможна 
щелочная коррозия 

бетона 

3,0 0,0 

Минимальное 
содержание 

минерала - халцедон 
криптомикро-

кристаллический 
(кремни, известняки, 

доломиты, 

5,0 0,0 
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песчаники с 
опалохалцедоновым 

и 
халцедонокварцевым 

цементом, яшмы, 
роговики), при 

котором возможна 
щелочная коррозия 

бетона 
Минимальное 
содержание 

минерала - стекло 
кислое аморфное 

(обсидианы, 
перлиты, липариты, 

дациты, 
андезитодациты, 
андезиты, туфы и 

аналоги этих пород, 
имеющие 

стекловидную 
основу), при 

котором возможна 
щелочная коррозия 

бетона 

3,0 0,0 

Минимальное 
содержание 

минерала - опал 
(базальты и другие 
лавы, известняки, 
роговики, сланцы 
опаловидные), при 
котором возможна 
щелочная коррозия 

бетона 

0,25 0,0 

- < - менее нижнего предела обнаружения. 
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7  Примечание:   
– результаты испытаний относятся только к испытанной(ным) пробе(ам)/образцу(цам); 
– пробы отобраны и доставлены в ИЦ заказчиком; 
*– информация предоставлена Заказчиком. 
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